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《绿色设计产品评价技术规范 一体化压缩机》编制说明
1. 工作简况
1.1 编写目的及任务来源
近年来，我国天然气消费量逐年增加，2018年，我国天然气消费总量36192万吨标准煤，占一次能源消费总量的7.8%。在天然气长输管道输送过程中，压缩机组是重要的增压设备，大功率压缩机主要能够燃气轮机和变频电动机驱动。与燃气轮机驱动的压缩机相比，电驱动压缩机组具有效率高、可靠性好、成本低等优势，随着技术的发展，新建天然气管道的电驱动压缩机组占比逐渐增加。
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图1 我国一次能源消费情况
现役的电驱动压缩机组由同步变频调速电机、电压源变频系统、离心式压缩机其他机组辅助系统组成，电机及压缩机轴承通过矿物油润滑并冷却。高速直连电驱动压缩机组相比燃气轮机驱动的压缩机组有诸多优势，但是仍存在以下问题：
(1) 占地面积大，施工安装周期长，机组启动时间长；
(2) 启动、停机过程中需放空天然气；
(3) 运行调速范围窄，润滑油油气持续排放易造成环境污染，机组无法长时间保压停机；
(4) 机组运行期间需干气密封，干气密封易受气质特性、运维操作等因素影响，导致故障较为频繁。
一体化压缩机又称集成式压缩机、整体式压缩机，是一种集成式的电驱动压缩机组，其发展始于20世纪80年代。1990年，世界上第一台一体化压缩机投入商业运行，首次将电磁轴承、变频、离心式压缩机等成熟技术进行了有效集成，实现了离心式压缩机的超宽范围变频调节，成为压缩机技术史上最为节能环保的绿色机型。一体化压缩机基于电磁轴承、高速电机和大功率变频器三大技术成果发展而来：电磁轴承的使用，取消了润滑油系统，大幅度简化了压缩机的操作和维护程序；高速电机可以直接驱动压缩机，因而不再需要配备增速齿轮箱；大功率变频器的引入，扩大了压缩机的使用范围；对电机和压缩机实施一体化处理，取消了干气密封系统，大大提高了压缩机的可靠性。
一体化压缩机具有以下优势：
(1) 转速可调节范围广。压缩机和电机均采用电磁轴承，其操作转速低于第一临界转速，因此使之可以在35%～105% 的范围内调节，这是普通离心压缩机组无法做到的。这一转速范围大幅增强了压缩机对不同操作工况的适应性，对于天然气管道增压具有重要意义。
(2) 系统结构简单。无需润滑油系统，即取消了润滑油泵、油箱、油冷却器、油加热器、油滤、油参数检测和油控制系统等；无需密封系统，即取消了干气密封和干气密封控制系统；减少了连接管路。整个一体化压缩机系统大大简化，使压缩机占地面积缩小，压缩机故障点和现场工作量减少，从而大幅提高了压缩机的可靠性。
(3) 运行操作优势。采用电磁轴承、缺省密封系统、压缩机系统全封闭，使一体化压缩机可以在5分钟之内从0加速到最大转速，启停次数不限，能在承压状态下备用，适合寒冷环境，无需加热。其对低压缩比应用工况具有很大的灵活性，适用于需要较大灵活性的苛刻场合；平均无故障运行时间达10×104h；操作简单、运行平稳可靠。
(4) 安装和维护优势。只需安装和调校一个撬座，无需对中，无需润滑油冲洗，无撬装配管，减少了布线。因此使得压缩机的安装更为容易，安装成本大幅降低。维护时无需拆除工艺管路，压缩机内的组件易取出。除机壳以外的全部机芯被组合成一个机芯模块，可以在机壳外预先组合，并作为一个整体装入机壳。通过备用一个机芯模块，可以在几小时内完成机芯模块的更换。电机和压缩机均能进行独立维护，不但使维护更加方便，而且降低了对维护人员的技术要求，减少了消耗备件和维护备件的库存量。
(5) 环保和安全优势。由于无润滑油系统和密封系统，，因此压缩机无油气等污染物排放，且噪声更小，实现了生产力与环境的最佳平衡，成为目前最为绿色环保的压缩机机型。由于采用正压工艺气体冷却电动机，因此基本不会发生火灾事故。
(6) 成本效益。与燃气轮机驱动离心机组和传统的电驱动压缩机组相比，在操作范围内，一体化压缩机组的总体效率更高，对于小功率机组，一体化压缩机优势更加明显。一体化压缩机系统的服役寿命在30 年以上，若按20 年费用折现计算，是一种非常具有成本效益的压缩机。
为规范一体化压缩机的生命周期评价方法，明确和规范一体化压缩机绿色产品评价指标和评价体系，提出制定《绿色设计产品评价技术规范 一体化压缩机》标准。
《绿色设计产品评价技术规范 一体化压缩机》对一体化压缩机绿色设计产品的评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法等进行了规定。同时，本标准是2017年绿色制造系统集成项目“一体化压缩机绿色设计平台及产业化应用项目”的任务之一。本标准制订项目计划由中国技术经济学会下达。 
1.2 主要工作过程
2018年，通过文献调研和实地调研，充分了解一体化压缩机的研究和发展情况，参照GB/T 32161《生态设计产品评价通则》，形成了《绿色设计产品评价技术规范 一体化压缩机》草案。2018年10月和12月，与沈鼓集团技术专家召开座谈会，详细了解一体化压缩机设计、生产等基本情况。
2019年4月，本标准由中国技术经济学会批准立项，属于首次编写的推荐性团体标准。
2019年8月，根据中国技术经济学会下达的任务，在充分分析研究相关资料、国家标准和团体标准的基础上，形成了本标准的征求意见稿。
2019年9月，由中国技术经济学会对本标准公开征求意见。
2. 标准编制依据与原则、主要内容说明
2.1 标准编制依据与原则
产品绿色设计是指按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收和处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。
为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，加快推进绿色制造，工信部于2016年发布了《关于开展绿色制造体系建设的通知》，通知要求：全面统筹推进绿色制造体系建设，到2020年，绿色制造体系初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成，在重点行业出台100项绿色设计产品评价标准、10-20项绿色工厂标准，建立绿色园区、绿色供应链标准，发布绿色制造第三方评价实施规则、程序，制定第三方评价机构管理办法，遴选一批第三方评价机构，建设百家绿色园区和千家绿色工厂，开发万种绿色产品，创建绿色供应链，绿色制造市场化推进机制基本完成，逐步建立集信息交流传递、示范案例宣传等为一体的线上绿色制造公共服务平台，培育一批具有特色的专业化绿色制造服务机构。文件指出：绿色产品是以绿色制造实现供给侧结构性改革的最终体现，侧重于产品全生命周期的绿色化。积极开展绿色设计示范试点，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品，应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
本标准在编制过程参考了相关国家标准，具体包括：
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 19001 质量管理体系要求
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 31268 限制商品过度包装 通则
GB/T 32161 生态设计产品评价通则
本标准制订的原则为：①科学性原则；②可操作性原则；③多方参与原则。
2.2 标准主要内容说明
本标准主要包括：
(1) 范围
(2) 规范性引用文件
(3) 术语和定义
(4) 评价要求
(5) 生命周期评价报告编制方法
(6) 评价方法
(7) 附录A 一体化压缩机生命周期评价方法
2.2.1 范围
本标准适用于天然气管道增压用离心式电驱动一体化压缩机绿色设计产品评价，海上浮式液化天然气（LNG）船用一体化压缩机也可以参照使用。
本标准适用于功率等级在8 – 12 MW范围的一体化压缩机绿色设计产品评价。
本标准适用于压缩机转子与电机转子采用挠性联轴器联接结构形式的一体化压缩机，不适用于刚性转子结构形式的一体化压缩机。
2.2.2 规范性引用文件
列出了本标准的规范性引用文件。
2.2.3 术语和定义
列出了本标准中涉及的5条术语和定义，包括：一体化压缩机，绿色设计（生态设计），绿色设计产品（生态设计产品、绿色产品）。
2.2.4 评价要求
从生产企业的基本要求和一体化压缩机产品评价指标要求两个方面进行了规定。
基本要求规定一体化压缩机生产企业应满足但不限于以下要求：
a)	生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求；污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故；
b)	生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业安全管理体系。
c)	生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；
d)	生产企业应按照GB 17167、GB 24789配备能源、水计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备；
e)	固体废弃物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；减少固体废弃物的生产量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废弃物，危险废弃物应交由专门机构处理。
一体化压缩机的评价指标要求按照生命周期各阶段从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度，从资源属性、能源属性、环境属性和产品属性四个方面提出了评价指标、基准值和判定依据。
资源属性主要包括：轻量化设计、包装、钢材使用量、润滑油使用量、辅助氮气使用量、冷却水使用量等二级指标。
能源属性主要包括：减少摩擦节能、减少辅助工作时间、电机能效等二级指标。
环境属性主要包括：噪声、压缩机废弃时的处理方案、废弃物的无害化处理、含限用物质、有害物质或危险废弃物的废弃处理、工艺气泄漏量、润滑油泄漏量、密封气泄漏量等二级指标。
产品属性主要包括：关键、主要零部件的可修复性、设计寿命、转速范围、远程操作与无人值守等二级指标。
2.2.5 生命周期评价报告编制方法
依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架、总体要求及附录编制一体化压缩机生命周期评价报告。报告内容应包括：
(1) 基本信息
报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。
在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。
(2) 符合性评价
报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明，或同等功能产品对比情况的说明。其中，报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。
(3) 生命周期评价
· 评价对象及工具
· 生命周期清单分析
· 生命周期影响评价
· 绿色设计改进方案
· 评价报告主要结论
· 附件
6.2.6 评价方法
同时满足一下条件的一体化压缩机产品，可称之为绿色设计产品：
a) 满足基本要求和评价指标要求；
b) 按照生命周期评价报告编制方法提供一体化压缩机生命周期评价报告。
6.2.7 一体化压缩机生命周期评价方法
详细介绍了一体化压缩机生命周期评价流程，包括：目的和范围，生命周期清单分析，生命周期影响评价等。
3. 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况
本标准为首次编制，国际和国内尚无同类标准。
4. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准与现行法律、法规及相关标准协调一致。
5. 重大分歧意见的处理经过和依据
本标准遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。
6. 知识产权状况说明
本标准制定过程中未接到任何涉及相关专利或知识产权争议的信息、文件。

标准起草组
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