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II
焦炉煤气制氢技术规范
[bookmark: _Toc430072477]1  范围
本标准规定了焦炉煤气制取超纯氢的工艺流程与基本要求、技术要求、试验与检测和标志。
本标准适用于炼焦工业或其他涉及炼焦流程的工业（钢铁、煤化工等）利用焦炉煤气制取超纯氢的流程，该流程生产的氢气制品适用于燃料电池应用与电子工业。
[bookmark: _Toc430072478]2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191—2008  包装储运图示标志
GB/T 4830—2015  工业自动化仪表  气源压力范围和质量
GB/T 5831—2011  气体中微量氧的测定 比色法
GB/T 5832.1—2016  气体分析  微量水分的测定  第1部分电解法
GB/T 5832.2—2016  气体分析  微量水分的测定  第2部分露点法
GB/T 8984—2008  气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定  气相色谱法
GB/T 13306—2011  标牌
GB/T 19773—2005  变压吸附提纯氢系统技术要求
GB/T 20103—2006  膜分离技术术语
GB/T 28901—2012  焦炉煤气组分气相色谱分析方法
GB/T 29412—2012  变压吸附提纯氢用吸附器
GB/T 3634.2—2011  氢气  第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢
GB 50058—2014  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50177—2005  氢气站设计规范
GB 50235—2017  工业金属管道工程施工规范
GB 50275—2010  风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
GB 50316—2008  工业金属管道设计规范
GB 50683—2011  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
HJ 579—2010  膜分离法污水处理工程技术规范
JB 4732  钢制压力容器  分析设计标准
SH 3036  气体浓度探测器
SH 3501  石油化工有毒可燃介质管道施工与验收规范
YB/T 4594—2017  焦炉煤气制氢站安全运行规范
产业结构调整指导目录（2019年）
压力容器安全技术监察规程
[bookmark: _Toc430072479]3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc381480689][bookmark: _Toc381480740][bookmark: _Toc430072279][bookmark: _Toc430072480]3.1
焦炉煤气  coke oven gas
炼焦工业中用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体。
3.2
超纯氢  ultrapure hydrogen
按GB/T 3634.2—2011中的规范，氢气浓度≥99.9999%且其他污染物符合要求的氢气，具体要求见附录A。
3.3
膜分离  membrane separation
[bookmark: _Hlk28334056]按GB/T 20103—2006中的规定，指在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时，实现选择性分离的技术。
3.4
变压吸附法  pressure swing adsorption（PSA）method
利用固体吸附剂对不同气体中的吸附选择性以及气体在吸附剂上的吸附量随其压力变化而变化的特性，在特定的压力下吸附，然后通过降低被吸附气体分压使被吸附气体解析的气体分离方法。
3.5
氢回收率  hydrogen recover rate
利用变压吸附法提纯氢气时，产品氢气中纯氢的体积（标准状态）与原料气体所含氢气体积（标准状态）之比。
[bookmark: _Toc430072482]4  工艺流程与基本要求
4.1  工艺流程与要求
4.1.1  本技术流程包含三个子过程：焦炉煤气预净化、膜分离初步提浓、变压吸附超纯氢制备，流程简图见附录B。
4.1.2  在膜分离和变压吸附前均设有气体压缩升压装置。
4.1.3  变压吸附前后均设有气体缓存罐，后者为超纯氢缓存罐，经冷却加压后可直接对长管拖车进行装填。
4.2  基本要求
4.2.1  为防止膜堵塞与杂质与膜材料发生化学反应导致失活，需对进气中的焦油、硫分、水分进行预处理，硫分采用粗脱与精脱复合法，焦油经由脱焦塔除去，经干燥后的气体增压进入膜分离装置。
4.2.2  根据GB/T 20103—2006，焦炉煤气制氢氢气提浓过程采用钯合金膜或钯金属膜，其具有独特的氢渗透性和良好的机械性能。
4.2.3  经初步提浓后的气体增压送至气体缓冲罐，随后送入变压吸附塔中，吸附剂选用活性氧化铝、活性炭与分子筛复合吸附剂。
4.2.4  该过程中的安全要求参照YB/T 4594—2017 焦炉煤气制氢站安全运行规范执行；系统技术要求、制造、检验和验收除应符合本标准规定外，还应符合GB/T 19773—2005 变压吸附提纯氢系统技术与JB 4732等压力容器相关标准的规定。
5  技术要求
5.1  通用要求
5.1.1  一般要求
5.1.1.1  本工艺流程总系统包含下列单体设备或装备：焦炉煤气预处理设备、膜分离反应器、吸附器组、气体缓存罐、气体压缩机、程序控制阀、自动控制系统及相应软件、气体纯度分析设备。
5.1.1.2  本氢气提纯系统可根据用户使用特点、氢气产量等实际情况，可采用固定式或移动式系统。
5.1.1.3  经变压吸附提纯后的解析气，各企业可根据自身情况进行回收利用或直接排入大气：回收利用是可在附录B的基础上设置解析气储罐与压缩机；若直接排入大气，解析气各指标应符合国家及地方制定的相关排放标准。
5.1.2  工作条件
5.1.2.1  膜分离系统的工作压力范围为0.2～0.3 MPa，变压吸附系统的工作压力范围为0.3～6.0 MPa。
5.1.2.2  环境温度 依照工厂实际建设地和季节确定系统工作环境温度。
5.1.2.3  本系统各环节的有爆炸危险区域的范围及等级划分，符合GB 50177—2005和GB 50058—2014的要求。
5.1.2.4 本系统的原料气为焦炉煤气，满足GB/T 19773—2005 中的氢气体积含量要求。
5.1.2.5 变压吸附过程中设置的扫置换接口、冷却水的压力与水质要求符合GB/T 19773—2005中的要求。
5.1.2.6 该系统中自动控制阀质量和气源压力符合GB/T 4830—2015中的要求。
5.2  单体设备通用要求
5.2.1  通用要求
5.2.1.1  上述单体设备根据提纯氢系统的规模合理配置不同规格。
5.2.1.2  单体设备的性能、工作参数应满足系统总体要求，一般情况下，单体设备的性能与技术要求比系统总体要求严格。
5.2.1.3  单体设备的材质应满足必要的化学稳定性、机械稳定性，在系统工况下不发生氢脆等现象。
5.2.1.4  对于移动式系统，需对各单体设备加装防护罩或外壳，相关要求符合GB/T 19773—2005中的要求。
5.2.2  单体设备特性要求
5.2.2.1  膜分离过程中涉及的单体设备，如膜分离组件特性符合HJ 579—2010中的要求。
5.2.2.2  变压吸附过程以及预处理过程中涉及的单体设备，如吸附床、真空泵、压力容器、储氢罐、预处理设备、程序控制阀、压缩机等特性符合GB/T 19773—2005中的要求。
5.2.2.3  其他辅助系统单体设备，如阻火器、管路、电气设备、氢气浓度探测器等满足GB 50058—2014、GB 50177—2005、SH 3036中的要求。
5.3  预处理系统技术要求
5.3.1  首先将焦炉煤气经过电捕焦油结合变温吸附脱苯、脱萘、脱焦油。
5.3.2  粗脱硫剂选用NaOH水溶液，将除焦后的气体通入0.5 mol/L～2 mol/L NaOH溶液进行洗气，气液比为0.5～1 m3/L，对焦炉煤气进行粗脱硫处理。
5.3.3  粗脱硫后的气体经过多孔氧化铁再吸收，气固比为2～5 m3/kg，进行精脱硫处理，将焦炉煤气中的硫分（以H2S计）降低至0～1 ppm。
5.3.4  上述气体经过干燥剂无水CaCl2进行干燥处理，水分降到0～20 ppm。
5.3.5  预处理后的气体经GB/T 28901—2012中的检测方法，氢气含量≥60%。
5.4  膜分离系统技术要求
5.4.1  氢气分离器通过金属钯膜（在能达到所需条件下也可选用钯合金膜、镀钯氧化铝膜、镀钯玻璃膜、镀钯陶瓷膜）对预处理的焦炉煤气进行提浓。
5.4.2  首先通过全气控增压设备对焦炉煤气进行增压至0.15～0.4 MPa，在膜管外温度为360℃～420℃和气流尾速为150 mL/min～180 mL/min下，分离得到高纯氢气。
5.4.3  膜分离工艺可以根据原料气的组成、制气的生产能力在细节上有多种变化，例如气流尾速的变化、膜分离装置的规模、膜分离进气压力等。
5.4.4  经过膜分离提浓后的气体经GB/T 28901—2012中的检测方法，氢气含量≥90%。
5.5  变压吸附系统技术要求
5.5.1  上述经膜分离处理后的气体增压后送至变压吸附床。真空变压吸附工序采用的吸附剂是活性氧化铝、活性炭和分子筛，体积配比为活性氧化铝∶活性炭∶分子筛＝0.1～0.3∶1∶2～4。
5.5.2  活性氧化铝装填在吸附床的入口端，活性炭装填在吸附床的中部，分子筛装填在吸附床的出口端，且采用抽空冲洗解析，其压力为表压-0.05～-0.095 MPa。
5.5.3  变压吸附过程中包含吸附、一次压力均衡降、二次压力均衡降、逆向放压、抽真空、抽空冲洗、二次压力均衡升、一次压力均衡升、最终升压等步骤。
5.5.4  真空变压吸附床有至少3个，氢气回收率≥85％。
5.5.5  真空变压吸附工艺可以根据原料气的组成、制气的生产能力在细节上有多种变化，例如，活性炭与分子筛的体积比的变化、吸附床数量的变化、压力均衡次数的变化、吸附压力的变化、抽空冲洗压力的变化等。
5.5.6  最终所得气体经GB/T 28901—2012中的检测方法，氢气浓度≥99.9999%，杂质符合GB/T 3634.2—2011中超纯氢的要求。
5.6  系统安装、组装
5.6.1  通用要求
5.6.1.1  系统的安装、组装严格按照工程设计文件的要求进行。
5.6.1.2  膜分离系统与变压吸附系统的安装满足GB 50177—2005、GB 50235—2017、GB 50236—2011、GB 50275—2010、SH 3501中的要求。
5.6.2  单体设备安装要求
5.6.2.1  压缩机与真空泵系统安装满足 GB 50275—2010、GB/T 19773—2005中的要求。
5.6.2.2  气体缓存罐与储氢罐满足GB/T 19773—2005中的要求。
5.6.2.3  氢气管道、阀门与附件的安装满足 GB 50235—2017、GB 50236—2011、GB 50316—2008、GB/T 19773—2005中的要求。
5.6.2.4  膜分离与变压吸附系统的安装符合GB/T 19773—2005与HJ 579—2010中的要求。
6  试验与检测
6.1  试验
6.1.1  试验准备
6.1.1.1  试验前一一检查各设备制造商提供的各种合规证明，包含但不限于合格证、工程技术文件、设计图纸、检验证书，所有证明齐全并核对无误后方可进行试验。
6.1.1.2  检查各管路与电气线路连接的准确性。
6.1.2  试验方法
试验方法包含但不限于强度试验、气密性试验、泄露实验、真空度试验、外壳通风试验，具体试验流程参照GB/T 19773—2005与HJ 579—2010中的要求。
6.2  检测
6.2.1  检测准备
6.2.1.1  对整个系统管线、装置进行吹扫置换直至氮气含氧量小于0.5%且无法其他氧化性介质。
6.2.1.2  系统内的原料气、冷却水、电源及自控系统、辅助系统等设备均符合GB/T 19773—2005中的要求并达到设备运行条件。
6.2.1.3  系统启动生产后，逐渐增加负荷，氢气纯度、工况压力与温度、氢气回收率均达设计值，待稳定运行后，开始进行检测。
6.2.1.4  检测参数包含但不限于氢气产量、氢气规格、解析气规格、工况压力与温度、环境温度。
6.2.2  性能参数检测
6.2.2.1  气体流量、氢气规格、原料气与解析气规格的检测方法与要求按照GB/T 19773—2005、GB/T 5831—2011、GB/T 5832.1—2016、GB/T 5832.2—2016、GB/T 8984—2008中执行。
6.2.2.2  检测所用仪器仪表和相关材料应符合有关标准或合同的规定，且应在有效认证期内使用。
7  标志
7.1  通用要求
系统内各单体设备的标志制作、安装位置，符合GB/T 13306—2011、GB/T 29412—2012中的相关要求。
7.2  标牌内容
[bookmark: _Hlk28365339]系统标牌包括但不限于制造厂家与地址、产品型号、制造日期与编号、主要技术参数，主要参数参照GB/T 29412—2012、GB/T 19773—2005中相关要求；涉及压力容器的标牌符合《压力容器安全技术监察规程》。
7.3  包装箱图示
包装箱储运图示应符合GB/T 191—2008 中的相关要求。


附录A  
（资料性附录）
超纯氢杂质要求

表A.1  超纯氢杂质要求
	杂质
	[bookmark: _Hlk28334167]H2O
	O2
	N2
	Ar
	CO
	CO2
	总烃
	总硫

	含量要求(μmol/mol)
	≤0.5
	O2+Ar≤0.2
	≤0.4
	O2+Ar≤0.2
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.2（CH4）
	≤0.004





附录B  
（资料性附录）
焦炉煤气制氢技术流程简图
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图B.1  焦炉煤气制氢技术流程简图
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