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Ⅱ
I
[bookmark: StandardName]“领跑者”标准评价要求 小便器
1. [bookmark: _Toc8663797]范围
[bookmark: _Toc323891220][bookmark: _Toc324165047][bookmark: _Toc323739558][bookmark: _Toc353278137][bookmark: _Toc324164997][bookmark: _Toc323891299]本文件规定了小便器“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。
本文件适用于安装在建筑设施内的冷水供水管路上,供水静压力不大于0.6MPa条件下使用的小便器产品企业标准水平评价，不适用于无水小便器产品企业标准水平评价。
相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用本文件，企业在制定企业标准时也可参照使用。

2. 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6566 建筑材料放射性核素限量
GB/T 6952  卫生陶瓷
GB/T 9195  建筑卫生陶瓷分类及术语
GB 28377 小便器水效限定值及水效等级
[bookmark: _Hlk37948589]T/CAQP 015 T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

3. 术语和定义
[bookmark: _Toc353278141][bookmark: _Toc324164999][bookmark: _Toc324165000][bookmark: _Toc323739561][bookmark: _Toc323739560][bookmark: _Toc353278139][bookmark: _Toc323891301][bookmark: _Toc324165050][bookmark: _Toc324165049][bookmark: _Toc323891302][bookmark: _Toc353278140][bookmark: _Toc323891223][bookmark: _Toc323891222]GB 6566、GB/T 6952、GB/T 9195和GB 28377界定的术语和定义适用于本文件。
4. [bookmark: _Toc353278156][bookmark: _Toc323891317][bookmark: _Toc324165015][bookmark: _Toc323891238][bookmark: _Toc323739576][bookmark: _Toc324165065]评价指标体系
4.1. 基本要求
4.1.1 生产企业近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。
4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。
4.1.4 产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。
4.2. 评价指标分类
4.2.1小便器“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。
4.2.2 基础指标包括GB 28377、GB/T 6952和GB 6566涉及的相关要求。
4.2.3 核心指标包括平均用水量和洗净功能。
4.2.4 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
4.2.5 创新性指标包括防溅污性。
4.3. 评价指标体系框架
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk35975494]小便器“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。
表1 评价指标体系框架
	序号
	指标
类型
	评价指标
	指标来源
（判定依据和方法）
	指标水平分级

	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平

	1
	基础
指标
	水封深度
	GB 28377
	　符合标准要求

	
	
	水封回复
	
	

	
	
	污水置
换功能
	
	

	
	
	存水弯
最小通径
	
	

	
	
	抗裂性
	GB/T 6952
	

	
	
	耐荷重性
	
	

	
	
	吸水率
	
	

	
	
	放射性
核素限量
	GB 6566
	

	2
	核心指标
	平均用水量
	GB 28377
	≤0.5L
	≤1.5L
	≤2.5L

	3
	
	洗净功能
	
	每次冲洗后无残留墨线
	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于15mm，且每一段残留墨线长度不大于8mm
	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于25mm，且每一段残留墨线长度不大于13mm

	4
	创新性
指标
	防溅污性
	附录A
	试验后不得有水溅到透明板上，水雾不计
	—



5. 评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入小便器企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入小便器企业标准“领跑者”候选名单。



表2  指标评价要求等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	创新性指标
先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	创新性指标
平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	—





附 录 A
（规范性附录）
防溅污性试验方法

如图A.1所示，在小便器正前方25mm处放置一块600mm×500mm的透明板，采用GB 28377规定的冲洗功能试验系统，在0.55MPa压力下，启动冲水装置冲水，观察并记录透明板上是否有水滴。
[image: ]
图A.1 小便器防溅污性试验示意图
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