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版权保护文件
本文件规定了“领跑者”标准评价要求聚氯乙烯弹性地板的术语和定义、评价指标体系和评价方法，适用于建筑物内地面铺设的聚氯乙烯类弹性地板。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件版权所有归属于该文件的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等，使用许可可于发布机构获取。
[bookmark: BKQY]前  言
本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
[bookmark: _Hlk38245198]本文件由中国建筑材料联合会和中国技术经济学会提出并归口。
本文件主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司
本文件主要起草人：
本文件为首次发布。
T/CBMFXX-XXXX

I
[bookmark: _Toc65687977]引  言
放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准的先进引领作用未能充分体现。
2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]通过建立聚氯乙烯弹性地板“领跑者”标准，一方面可为行业实施企业标准“领跑者”评价提供技术支撑，另一方面，通过建立“领跑者”指标，挖掘、体现产品及行业的技术先进性，有利于树立行业标杆，引导企业设计开发更加优质、安全、环保的聚氯乙烯弹性地板产品，支撑行业高速高质发展的市场消费需求，提高行业整体的质量安全和绿色化水平，增强国际市场竞争力。
“领跑者”标准评价要求聚氯乙烯弹性地板
1 [bookmark: _Toc462063250][bookmark: _Toc406486337][bookmark: _Toc360436746][bookmark: _Toc396134027][bookmark: _Toc350863984][bookmark: _Toc360632420][bookmark: _Toc360436832]范围
本文件规定了聚氯乙烯弹性地板的“领跑者”标准评价的术语定义、基本要求、评价指标体系和评价方法。
本文件适用于建筑物内地面铺设的聚氯乙烯类弹性地板。
2 [bookmark: _Toc533518555]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 4085 半硬质聚氯乙烯块状地板
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 11982.1 非同质聚氯乙烯卷材地板
GB/T 11982.2 同质聚氯乙烯卷材地板
GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
GB 18586 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量
GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明原则和程序
GB/T 34440 硬质聚氯乙烯地板
3 [bookmark: _Toc533518556]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc519084144][bookmark: _Toc509139384][bookmark: _Toc511069682][bookmark: _Toc521666153][bookmark: _Toc524004774][bookmark: _Toc509984955][bookmark: _Toc360632654][bookmark: _Toc406486340][bookmark: _Toc396118199][bookmark: _Toc350863987][bookmark: _Toc397348586][bookmark: _Toc360436749][bookmark: _Toc408495873][bookmark: _Toc397433558][bookmark: _Toc406143963][bookmark: _Toc360632423][bookmark: _Toc396134030][bookmark: _Toc462063253][bookmark: _Toc533510791][bookmark: _Toc384816546][bookmark: _Toc360436835][bookmark: _Toc533518557][bookmark: _Toc533510664]3.1
[bookmark: _Toc382580630][bookmark: _Toc397433562][bookmark: _Toc396118203][bookmark: _Toc363024794][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc406143967][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc384816550][bookmark: _Toc397348590][bookmark: _Toc350863991][bookmark: _Toc396134034]环境产品声明environmental product declaration
提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。
[bookmark: _Toc462063256][bookmark: _Toc408495875][bookmark: _Toc30452]3.2
碳足迹carbon footprint
用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。
3.3
弹性地板resilient floor
地板在外力作用下发生形变，当外力解除后，能完全恢复到变形前形状的地板。
4 [bookmark: _Toc406486353][bookmark: _Toc462063257]评价指标体系
4.1基本要求
[bookmark: _Hlk44344734]4.1.1近三年，企业无环境、安全、质量事故；
4.1.2企业应未被列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
4.1.3企业应建立并运行质量和环境管理体系。
4.1.4产品应为量产产品；
4.1.5产品在近一年的产品质量国家监督抽查中无不合格情况。
4.2评价指标分类
[bookmark: _Toc397348606][bookmark: _Toc350864007][bookmark: _Toc462063261][bookmark: _Toc397433577][bookmark: _Toc360436855][bookmark: _Toc396134054][bookmark: _Toc360436768][bookmark: _Toc360632446][bookmark: _Toc31213][bookmark: _Toc384816569][bookmark: _Toc406486359]4.2.1聚氯乙烯弹性地板“领跑者”标准的评价指标主要包括：基础指标、核心指标和创新性指标。
[bookmark: _Hlk44344814]4.2.2基础指标包括：甲醛释放量、氯乙烯单体含量、TVOC释放量、可溶性重金属含量和阻燃性能；
4.2.3核心指标包括：耐磨性（体积损失）、残余凹陷、加热翘曲、色牢度；
4.2.4核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
4.2.5核心指标包括：耐磨性（体积损失）、残余凹陷、加热翘曲、色牢度；
4.2.6创新性指标包括：产品生命周期环境影响、发泡剂、稳定剂和阻燃剂。
5.2 评价指标要求
聚氯乙烯弹性地板“领跑者”标准评价指标要求见表1。
表1聚氯乙烯类弹性地板“领跑者”标准评价指标要求
	指标类型
	评价指标
	单位
	指标要求（实测值）
	指标来源及判断依据

	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	基础指标
	甲醛释放量
	——
	符合标准要求
	GB18580

	
	氯乙烯单体含量
	
	
	GB 18586

	
	TVOC释放量（3d）
	
	
	

	
	可溶性重金属含量
	铅
	
	
	

	
	
	镉
	
	
	

	
	阻燃性能
	
	
	GB 8624

	核心指标
	耐磨性（体积损失）
	mm3
	≤2.0
	≤3.0
	≤4.0
	GB∕T 34440、GB/T 4085、GB∕T 11982.1、GB∕T 11982.2

	
	残余凹陷
	mm
	≤0.10
	≤0.20
	≤0.40
	

	
	加热翘曲
	mm
	≤1.0
	≤1.5
	≤2.0
	

	
	色牢度
	级
	≥6
	

	创新性指标
	产品生命周期环境影响
	——
	进行环境产品声明（EPD）和碳足迹分析
	GB/T 24025

	
	发泡剂
	——
	不得使用氟氯烃发泡剂
	提供证明材料

	
	稳定剂
	——
	不得使用铅、镉盐稳定剂
	提供证明材料

	
	阻燃剂
	——
	不得使用含有多溴联苯、三-（2，3-二溴丙基）-磷酸酯-二溴二苯醚、八溴联苯醚、六溴环十二烷的阻燃剂
	提供证明材料


5 [bookmark: _Toc360436771][bookmark: _Toc360436858][bookmark: _Toc384816571][bookmark: _Toc396134056][bookmark: _Toc360632449][bookmark: _Toc350864010]评价方法及等级划分
[bookmark: _Hlk44344955]5.1评价方法
5.1.1企业应按照第4章的规定提供相关证明文件。
5.1.2基础指标中甲醛释放量依据GB 18580的规定进行；氯乙烯单体含量、TVOC释放量（3d）、可溶性重金属含量依据GB 18586的规定进行；燃烧性能依据GB8624的规定进行。
5.1.3核心指标中耐磨性（体积损失）、残余凹陷、色牢度、加热翘曲分别依据GB∕T 34440、GB/T 4085、GB∕T 11982.1、GB∕T 11982.2的规定进行。
[bookmark: _Hlk44345036]5.1.4创新性指标中产品生命周期环境影响依据GB/T 24025的规定进行，发泡剂、稳定剂和阻燃剂分别提供证明材料。
5.2等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入聚氯乙烯弹性地板企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入聚氯乙烯弹性地板企业标准“领跑者”候选名单。
表2 指标评价要求及等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标要求（可选）

	二级应同时满足
	
	
	核心指标平均水平要求
	创新性指标要求（可选）

	三级应同时满足
	
	
	核心指标基准水平要求
	——




