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《球形天然石墨团体标准》
编 制 说 明

[bookmark: bookmark2]此团体标准工作由萝北奥星新材料有限公司、 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）负责起草，该团体标准实施后将对黑龙江省石墨深加工企业生产球形天然石墨加以规范。
一、起草单位情况
标准由萝北奥星新材料有限公司、 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）负责起草。
萝北奥星新材料有限公司是奥宇石墨集团旗下的一家独立法人企业，公司成立于2011年8月17日，注册资本人民币40166.7万元，位于具有“亚洲第一矿”美誉的萝北县石墨产业园区内，是一家集研发、生产、销售三位一体的产业链式石墨精深加工中外合资企业。公司总用地面积25.3公顷，建筑面积8.5万平方米，现有生产能力为鳞片石墨10万吨/年、球形石墨3万吨/年、负极材料4千吨/年，在建中的生产线生产规模为高纯石墨2万吨/年、可膨胀石墨2万吨/年。公司现有员工130名，其中具有大专以上管理、技术人员36名，建有锂电材料研发实验室，拥有已授权发明专利2项、实用新型专利21项，受理中的发明专利6项，2015年被认定为国家高新技术企业，2017年被授予黑龙江省企业技术中心称号，2018年被授予黑龙江省石墨工程技术研究中心称号，并承担黑龙江省科技厅2014年重大科技招标项目，项目名称《天然石墨负极材料生产关键技术及电池制造》。萝北奥星通过了国家工信部石墨行业准入条件，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，被纳入黑龙江省2013、2014、2017、2018年省重点石墨产业项目，先后获得过黑龙江省《2013年省产业结构调整专项》、国家发改委《2015年第二批专项建设基金》、国家发改委《2017东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划中央基建投资项目》等奖励。2020年11月获得工信部评定的“全国专精特新小巨人”企业荣誉称号。
国家石墨中心项目始建于2011年9月，2011年11月，国家质检总局批准鸡西市筹建国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）[国质检科[2011]601号]。2012年9月，一期工程主楼12780平方米土建完工；2013年8月，国家石墨中心实验室内部建设完成，并实现了整体搬迁。石墨中心一期工程基础建设项目（包括土建、实验室及配套设施建设）计划总投资4500万元，实际总投资5400万元。其中，市政府划拨土地价值1300万元，划拨实验室建设专项资金200万元；省、市质监局自筹资金3900万元（通过房屋置换，由开发商投入2500万元用于土建施工；自筹1400万元，
该中心位于鸡西市鸡冠区康新路，占地面积1.1万平方米，中心大楼面积1.3万平方米。
本中心现拥有固定资产3500万元，实验室面积2780m2,拥有美国安捷伦气相色谱-质谱仪、电感耦合等离子体-质谱仪（ICP-MS）、瑞士万通离子色谱仪、日本日立冷场场发射扫描电镜、荷兰帕纳科X射线衍射仪等高精端检验检测仪器设备83台/件，现有职工30人，其中博士1人、硕士1人、研究员级高级工程师1人，高级工程师4人，中级职称13人，中级职称以上人员占中心人员的60 %，本中心具有较强的石墨产品检验检测技术优势。
2013年6月，省质监局依托国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）设置了“黑龙江省石墨产品标准化技术委员会、标委会秘书处”，为我省石墨及制品生产和检验检测标准体系建设提供了技术服务平台。
2015年6月13-14日顺利通过国家认证认可监督管理委员会组织的实验室初次评审。同年8月取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。注册号为CNAS:L7878。同时取得了中国国家认证认可监督管理委员会资质认定授权证书。证书编号：（2015）国认监认字（627）号和检验检测机构资质认定证书。编号为：150017113605。2015年12月17日-18日国家质检总局科技司派出的专家组对国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）按照《质检系统国家质检中心规划与能力建设分级管理实施细则》从技术能力、团队建设、科研能力等六方面进行了为期2天的验收。最后通过专家组验收。2016年3月14日国检质检总局和国家认证认可监督管理委员会以国质检科联[2016]137号文件通知国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）正式批准成立，标志着国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）正式落户鸡西。
高导热石墨材料院士工作站、黑龙江省石墨密封材料工程技术研究中心、鸡西市石墨产业孵化器、鸡西市政府石墨产业推进组已正式落户国家石墨产品质量监督检验中心。标志着鸡西市石墨产业产、学、研、检验一体化工程全面启动。
二、目的与意义
球形天然石墨是指中位经为8μm-23μm之间球形或类球形石墨颗粒。目前国内尚未有统一8µm-23µm的球形天然石墨标准。通过制定本标准可以规范企业生产、方便用户使用，提高我国球形天然石墨产品的市场竞争力。本标准对我省生产球形石墨企业在加工过程中所用原料、加工工艺、检验规则、包装和标志以及运输和贮存等进行规范。通过此标准对我省生产球形石墨企业具有达到统一原料、规范生产工艺、检验规则等要求。为企业生产出满足用户要求的产品具有指导意义。
三、标准制定工作主要过程
球形天然石墨标准起草，标准的主要起草单位是萝北奥星新材料有限公司、 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）。
首先着手于国内外标准资料的搜集工作，全面了解和掌握球型天然石墨生产厂商的生产现状、标准执行情况以及产品的质量水平。本标准设置如下检验项目：振实密度、粒度分布、压实密度、水分、固定碳、包装要求，确定了试验验证工作的内容和各阶段标准制订工作的分工与进度。在上述一系列工作的基础上，由萝北奥星新材料有限公司、 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）提出该标准的编制说明，向中国技术经济学会申报审批。
[bookmark: bookmark3]四、标准制定的主要编制原则及格式
编制原则符合我国的有关法律、法规，技术指标的确定符合国家的采标政策。 标准格式的编写符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》有关规定。
[bookmark: bookmark4]五、技术内容的确定
1、 初碎：将天然鳞片石墨破碎到粒径不大于75μm的颗粒。
2、 细碎：将初碎的物料继续破碎到粒径不大于20μm的颗粒。
3、分级：将细碎的物料通过分级机分选到中位经为8μm-23μm之间的颗粒。
4、检验：在线检验分级后的物料颗粒粒径。
[bookmark: bookmark5][bookmark: _GoBack]六、与国内外同类标准相比较
目前国内未查到国家标准，也未见有同类的国外标准。
[bookmark: bookmark6]七、标准的评价
本标准的制定是综合生产厂家所执行的企业标准及征求客户厂家的意见基础上，结合市场需要提出本标准的技术内容。所设项目及指标，是结合实际生产工艺并考虑后续加工所需条件而确定。检验方法是采用我国通用试验方法。
本标准技术指标先进，达到当前国际先进水平，对国内各生产企业进一步提高产品质量起到了促进作用。
八、贯彻企标的要求建议
   希望生产该产品的企业按照本标准组织生产。
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