[bookmark: _Toc481651147]《“领跑者”标准评价要求 热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》团体标准编制说明
一、任务来源
本文件由中国特钢企业协会、中国技术经济学会提出并归口，冶金工业规划研究院有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司作为标准组织组织协调单位。根据中国特钢企业协会、中国技术经济学会2021年第三批团体标准制修订计划，由冶金工业规划研究院、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司起草，计划于2021年完成《“领跑者”标准评价要求 热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》标准的制定工作。
二、制定本文件的目的和意义
热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带主要用于制作汽车、建筑以及家电等行业对成形性、耐腐蚀性和耐热性有一定要求的内外覆盖件和结构件。随着汽车、家电行业的发展，安全性高、节材节耗、绿色环保、轻量化的热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带产品，满足了中国对汽车行业、建筑行业、家电行业用钢日益增长的需求。
放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。2018年，市场监管总局等八部委发布《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》（国市监标准〔2018〕84号）提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”。
为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，本项目将通过制定热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带产品领跑者标准，通过对各指标的等级划分，鼓励企业对标领跑者，通过技术创新和技术改造，提高生产热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带的企业标准水平，帮助相关机构制定企业标准“领跑者”评估方案并开展该产品企业标准领跑者的评价工作，有利于加深社会对该产品企业标准的认识。同时，该标准也将有助于指导生产企业提升企业标准水平，促进产品质量提升和行业发展。
三、标准编制过程
冶金工业规划研究院、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司共同承担了《“领跑者”标准评价要求 热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》团体标准的编制工作，组建了该团体标准起草小组并开展工作。在《“领跑者”标准评价要求 热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，调研行业内生产技术水平和企业标准指标，进行本团体标准的编制工作。
主要编制过程如下：
2021年5月初，中国特钢企业协会、中国技术经济学会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。
2020年5月底，团标委正式下达《“领跑者”标准热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》团体标准立项计划（2021年第三批）。团体标准立项后，冶金工业规划研究院、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司相关人员组成标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。
2020年6月初：形成征求意见稿并发出征求意见。
四、标准编制原则
本文件根据T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。
《“领跑者”标准热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带》标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。
五、主要技术内容
5.1标准编写格式
标准内容符合GB/T 1.1-2020的规定。
本文件规定了热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带（以下简称盘条）“领跑者”标准的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。
5.2 适用范围
本文件规定了热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带“领跑者”产品标准评价的术语和定义、技术要求、评价指标体系和评价方法。
本文件适用于家电和汽车用厚度为 0.30mm～3.00mm 的连续热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带产品的企业标准“领跑者”评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。
5.3术语和定义
GB/T 36399界定的术语和定义适用于本文件。
5.4基本要求
1）生产企业近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。 
2）企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。 
3）企业应建立并运行符合产品或服务的管理体系。 
4）鼓励企业按照有关标准建立并运行相关管理体系，产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。
5）生产企业有毒有害物质及限制材料的使用应符合GB/T 30512的规定。
5.5主要内容
[bookmark: _GoBack]热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带“领跑者”标准的评价指标分为：基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标。基础指标为表面质量、尺寸、外形、重量及允许偏差、钢的化学成分、镀层重量、屈服强度、抗拉强度、拉伸应变痕、耐高温性能、耐中性盐雾腐蚀性能。核心指标为延伸率、塑性应变化、应变硬化指数。创新性指标为镀层的化学成分、铝花尺寸、极限规格。
5.6指标选取原则
5.6.1基础指标的选取
热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带后续使用中对产品的表面质量、尺寸、外形、重量及允许偏差、钢的化学成分、镀层重量、屈服强度、抗拉强度、拉伸应变痕、耐高温性能、耐中性盐雾腐蚀性能有一定的基本要求，但也不过分追求更高要求，因此将此九项设为基础指标。
5.6.2核心指标的选取
核心指标为延伸率、塑性应变化、应变硬化指数。延伸率、塑性应变化、应变硬化指数是产品的核心性能指标，决定了热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带后续使用的质量。
5.6.3创新性指标的选取
创新指标为镀层的化学成分、铝花尺寸、极限规格，铝花尺寸决定了产品的使用性能，极限规格代表着钢铁行业热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带细分领域的创新发展方向，因此创新性指标中将此两项列入。
5.7 评价方法
热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带“领跑者”标准应将评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表1。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入热浸镀铝硅合金镀层钢板及钢带企业标准“领跑者”候选名单。
表1  指标评价要求等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	新性指标
先进水平要求

	二级
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	创新性指标
平均水平要求

	三级
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	——


指标评价要求及等级划分符合T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》要求，与其他具体“领跑者”标准的评价方法保持一致。
六、与国内其它法律、法规的关系
制定本文件时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。
七、标准属性
本文件属于中国特钢企业协会、中国技术经济学会团体标准。
八、标准水平及预期效果
在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。但是企业的标准化工作缺乏参考与指导，因此很多企业标准存在编制格式不规范、指标未覆盖国家和行业标准相关要求、指标选取缺乏科学依据、指标水平不够先进等问题。该标准的制定一方面有利于指导企业编写企业标准，并可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面可以指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。
九、贯彻要求及建议
本文件归口单位为中国特钢企业协会团体标准化工作委员会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会、中国技术经济学会联合发布。建议在“领跑者”标准评价机构、相关生产企业宣贯执行。
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