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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由广东省电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。
本文件由广东省电线电缆行业协会和中国技术经济学会归口。
本文件起草单位：XXXXX
本文件主要起草人：XXXX


[bookmark: _Toc65687977]引  言
新能源汽车充电电缆作为连接电动汽车与充电桩之间的电流载体，既需要进行两者之间的信息传输，又要对充电进行控制，还要在保证优良的绝缘性能基础上，具有较高的耐老化、耐热、耐油、耐候等性能，由于在使用过程中经常要弯曲，拖拉，因此还要要求耐刮、耐磨、耐水、耐酸碱、耐高温、耐拉、耐碾压、抗开裂、抗UV、颜色稳定；阻燃性能好；产品柔软、弯曲半径小于5D；耐弯折50000次以上；所有材料符合RoHS 2.0 &REACH环保标准。
随着我国科技的飞速发展，新能源汽车的问世，受到了社会的广泛关注，并且现在也有很多国际品牌的汽车制造商也在开发智能新能源汽车。电动汽车之所以受到如此的追捧，其原因是因为相对于机动车而言要节能环保，性能满足家庭化出行，还有就是国家的优厚的补贴政策。
如果仅仅把充电桩作为电动汽车的专用充电设备来看待，无疑难以理解充电桩建设位列“新基建”七大领域之一背后的战略意图。事实上，充电桩与加油站不同，加油完全是一个物理性动作，但充电是一个信息交互的过程。也就是说，充电桩是我们进入更大的数据世界的端口。通过与5G、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等其他“新基建”的有机融合，充电桩将打通汽车、能源、互联网等产业，构建起全新的数字化社会的骨架。
    由于国家大力发展和支持，据统计：2015年之前，中国保有新能源汽车49.7万辆，加上2016年第一季度销售的62663辆，累计达56万辆。相对应的充电基础设施状况如下：截至2015年底，全国建成充换电站超过3600座，公用充电桩4.9万个。在未来的发展当中充电桩的使用将会越来越多。因此标准电动车直流（交流）充电桩电缆会成为电缆行业中的一大主流。


“领跑者”标准评价要求  电动汽车充电用电缆
1 范围
[bookmark: _Toc249933544]
[bookmark: _Toc92100301]本文件规定了电动汽车充电用电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。
本文件适用于电动汽车传导充电连接装置用额定电压交流450/750V及以下，直流1.0kV及以下充电用缆（可包括信号或控制线芯）产品的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 33594  电动汽车充电用电缆
GB/T 2951.31—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第31部分：聚录乙烯混合料专用试验方法  高温压力试验  抗开裂试验
GB/T 25087-2010  道路车辆　圆形、屏蔽和非屏蔽的60V和600V多芯护套电缆
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求
[bookmark: _Toc92100302]
3 术语和定义

GB/T 33594、GB/T 2951.31—2008、GB/T 25087-2010界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc92100304]
4技术要求
[bookmark: _Toc75595306][bookmark: _Toc75595031][bookmark: _Toc75432207][bookmark: _Toc75430905][bookmark: _Toc75595258]4.1  基本要求
4.1.1  生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。
4.1.2  企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。 
4.1.3  企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。 
4.1.4  产品应为量产产品，产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。
[bookmark: _Toc75432208][bookmark: _Toc75430906][bookmark: _Toc75595032][bookmark: _Toc75595307][bookmark: _Toc75595259]4.2  评价指标分类
4.2.1  电动汽车充电用电缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
4.2.2  基础指标
基础指标包括GB/T 33594涉及的相关要求。
4.2.3  核心指标
核心指标包括绝缘高温压力、成品热过载、摇摆试验。
核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。
4.2.4  创新性指标
创新性指标包括低温柔软、扭转测试。
创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

[bookmark: _Toc75430907][bookmark: _Toc75595260][bookmark: _Toc75432209][bookmark: _Toc75595033][bookmark: _Toc75595308]4.3  评价指标要求
4.3.1  电动汽车充电用电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。
电动汽车充电用电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架
	序号
	指标
类型
	评价指标
	评价来源
	指标水平分级

	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平

	1
	基础指标
	安全与性能要求
	GB/T 33594
	符合标准要求

	2
	
	护套卤素含量评估
	GB/T 33594
	符合标准表14中要求

	3
	核心指标
	绝缘高温压力
	GB/T 33594
GB/T 2951.31—2008
	≥125℃
	≥105℃
	≥90℃

	4
	
	成品热过载
	GB/T 25087-2010
	≥150℃
	≥125℃
	-

	5
	
	摇摆试验
	GB/T 33594 11.5.7.3
附录A
	10000次
不断芯
	5000次
不断芯
	3000次
不断芯

	6
	创新性
指标
	低温柔软
	附录B
	≤150N
	≤200N
	-

	7
	
	扭转测试
	附录C
	15000次不断芯
	8000次不断芯
	-


[bookmark: _Toc75595261][bookmark: _Toc75595034][bookmark: _Toc75432210][bookmark: _Toc75595309][bookmark: _Toc75430908]5  等级划分
[bookmark: _Toc382570709]评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求及等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标至少有1项达到先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标一般水平要求
	创新性指标至少有1项达到平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	——













[bookmark: _Toc381270934][bookmark: _Toc381271016]附录A
（规范性）
低温柔软度
A1.1  将约1米电缆盘成直径约5D护套外径的圆环状，固定后放置于温度-40℃的试验箱内，持续24H；
A1.2  将电缆从试验箱中拿出，置于水平地面，一端固定，一端使用拉力计将电缆水平展直，直到展直角度硬大于170°，记录最大力值。
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附录B
（规范性）
扭拉试验
B.1 试验设备
    试验设备由扭转试验装置和位移导轨组成，其中扭转试验装置是用来安装样品，并且进行扭转，其扭转角度和扭转速度应可调节；位移导轨用于扭转装置在扭转的同时进行位移，可调节位移距离。扭转装置最下端离地面不低于0.6米，位移距离5米。导轨底部有断线感应接口，电流为2A。
B.2试样制备
    从被试电缆上截取10米长的电缆样品。
B.3试验程序
    将取好的样品在环境温度中放置半小时，然后将电缆顶端固定在扭转试验装置的转头上，样品下端盘绕摆放，需测试的线芯安装到断线感应接口上。
    扭转过程：转轮从底部开始往上移动到顶端的同时先顺时针扭转360°，后再逆时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态，此后在往下移动到底端的同时逆时针扭转360°后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到初始状态，此为一个周期，用时40s。按要求设定试验周期。
B.4 试验结果评定
    在完成设定试验周期后，试样表面目测应无裂纹，线芯无断路，且对线芯进行2.5U0、15min交流电压试验，电缆应不击穿。
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