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[image: ] 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。
[bookmark: BKQY]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由东莞市电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。
本文件由东莞市电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。
本文件起草单位：东莞市南月模具压铸有限公司、中国标准化研究院、东莞市电线电缆行业协会、中国技术经济学会、东莞市庆丰电工机械有限公司。
本文件主要起草人：邓南月、邓益建、管金鑫、梁宇彤、肖亮、郑庆均。
本文件为首次发布。


[bookmark: _Toc65687977]引  言
传统的导轮都是用铝棒直接车铣加工，或者采用低压铸造工艺先做出简易轮体毛胚后，再车铣加工。这种加工方式费时费力，产品存在外观粗糙、不美观、结构疏松、有较大气孔、易磨损、容易断裂等缺陷。且部分导轮的加工，需要采用电镀的加工方式，由此带来了环保压力。此外，由于各个电缆厂、设备厂的导轮尺寸没有统一，无法批量生产与备货库存，导致急需导轮时，只能加急生产，从而延误生产周期。
多年以来，以上问题给线缆从业人员造成了诸多困扰，包括成本、质量、环保、交期、统一标准化等等。直到2014年，东莞市南月模具压铸有限公司作为传统的模具企业，用典型的模具压铸方式，进入导轮的制造领域，填补了行业空白，给电线电缆的导轮领域带来了崭新的变革。南月公司利用自己原有的模具压铸优势设计，开发高精密模具，采用精密压铸成型，生产各种铝轮，改变了线缆行业传统的铝棒加工和翻砂工艺，一方面可以大幅降低铝材的使用，另一方面还可以将导轮的强度得以提高。
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II

“领跑者”标准评价要求 电缆设备用铝合金导轮
[bookmark: _Toc415043549][bookmark: _Toc23920][bookmark: _Toc415043895][bookmark: _Toc385602847][bookmark: _Toc65687978][bookmark: _Toc415043488][bookmark: _Toc385601798]1 范围
本文件规定了电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。
本文件适用于最小直径5mm至1500mm的导轮，导轮直径应包含表面处理层厚度的导轮产品的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

[bookmark: _Toc415043550][bookmark: _Toc17469][bookmark: _Toc385601799][bookmark: _Toc65687979][bookmark: _Toc415043896][bookmark: _Toc385602848][bookmark: _Toc415043489]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 15115-2009  压铸铝合金
GB/T 7999-2015  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
GB/T 9438-2013  铝合金铸件
GB/T 1958-2017  产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证
GB/T 3177-2009  产品几何技术规范(GPS)　光滑工件尺寸的检验
GB/T 28567-2012  电线电缆专用设备技术要求
GB/T 26171-2010  电线电缆专用设备检测方法
GB/T 10125-2012  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验
GB/T 230.1-2009  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分:试验方法
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

[bookmark: _Toc385601800][bookmark: _Toc415043490][bookmark: _Toc415043897][bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc385602849][bookmark: _Toc415043551][bookmark: _Toc65687980]3 术语和定义
[bookmark: _Toc415043552][bookmark: _Toc415043491][bookmark: _Toc415043898][bookmark: _Toc362172291][bookmark: _Toc361323765][bookmark: _Toc362005232][bookmark: _Toc362007003][bookmark: _Toc361997824]界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc415043492][bookmark: _Toc415043553][bookmark: _Toc415043899][bookmark: _Toc375076815][bookmark: _Toc65687981][bookmark: _Toc415043903][bookmark: _Toc528835813][bookmark: _Toc25668][bookmark: _Toc415043496][bookmark: _Toc385602850][bookmark: _Toc415043557]4 评价指标体系
[bookmark: _Toc65687984][bookmark: _Toc33563757][bookmark: _Toc35259974][bookmark: _Toc401669933]4.1 基本要求
4.1.1 生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。
4.1.2 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。 
4.1.3 企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。 
4.1.4 产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。

4.2 评价指标分类
4.2.1 电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。
4.2.2 基础指标 包括GB/T 15115-2009、GB/T 7999-2015、GB/T 9438-2013、GB/T 1958-2017、GB/T 3177-2009涉及的相关要求。
4.2.3 核心指标
——铝合金导轮核心指标包括径向圆跳动、端面圆跳动、动平衡、工作表面粗糙度。
——铝合金计米轮核心指标包括槽底尺寸 、径向圆跳动 、端面圆跳动、平衡精度、工作表面粗糙度。
核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。
4.2.4 创新性指标
——铝合金导轮创新性指标包括耐盐雾测试、硬度。
——铝合金计米轮创新性指标包括、耐盐雾测试、硬度。
创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。
4.3 评价指标要求
4.3.1电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。
电缆设备用铝合金导轮“领跑者”标准的评价指标体系框架



	序号
	指标
类型
	评价指标
	评价来源
（测试方法和测试标准）
	指标水平分级

	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平

	1
	基础指标

	铝合金材料要求
	GB/T 15115-2009
GB/T 7999-2015
	符合标准及设计要求

	2
	
	铝合金铸件要求
	GB/T 9438-2013
	

	3
	
	[bookmark: _Toc28046][bookmark: _Toc26891][bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc24315][bookmark: _Toc21959][bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc8449][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc21507][bookmark: _Toc22744][bookmark: _Toc20970][bookmark: _Toc30504][bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc24622][bookmark: _Toc9965]尺寸、几何公差要求
	GB/T 1958-2017
GB/T 3177-2009
	

	4
	核心指标

	径向圆跳动  
	GB/T 28567-2012
GB/T 26171-2010
	T2
	T1
	T0

	5
	
	端面圆跳动
	GB/T 28567-2012,
GB/T 26171-2010
	T2
	T1
	T0

	6
	
	动平衡精度
	单槽式
	GB/T 28567-2012
	GE2
	GE1
	GE0

	
	
	
	多槽式
	
	 GM2
	 GM1
	 GM0

	7
	
	工作表面粗糙度
	GB/T 28567-2012
	Ra0.8
	Ra1.6
	Ra3.2

	8
	创新性
指标
	耐盐雾测试
	GB/T 10125-2012 
	72小时
	36小时
	-

	9
	
	硬度
	GB/T 230.1-2009
	HRC68
	HRC40
	-




4.3.2 电缆设备用铝合金计米轮“领跑者”标准的评价指标体系框架见表2。
电缆设备用铝合金计米轮“领跑者”标准的评价指标体系框架
	序号
	指标
类型
	评价指标
	评价来源
（测试方法和测试标准）
	指标水平分级

	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平

	1
	基础指标
	铝合金材料要求
	GB/T 15115-2009
GB/T 7999-2015
	符合标准及设计要求

	2
	
	铝合金铸件要求
	GB/T 9438-2013
	

	3
	
	尺寸、几何公差要求
	GB/T 1958-2017
GB/T 3177-2009
	

	4
	核心指标
	槽径尺寸公差 
	GB/T 1958-2017
GB/T 3177-2009
	≤0.02MM
	≤0.05MM
	-

	5
	
	径向圆跳动 
	GB/T 28567-2012
GB/T 26171-2010
	T2
	T1
	T0

	6
	
	端面圆跳动
	GB/T 28567-2012,
GB/T 26171-2010
	T2
	T1
	T0

	7
	
	动平衡精度
	单槽式
	GB/T 28567-2012
	GE2
	GE1
	GE0

	
	
	
	多槽式
	
	 GM2
	 GM1
	 GM0

	8
	
	工作表面粗糙度
	GB/T 28567-2012
	Ra0.8
	Ra1.6
	Ra3.2

	9
	创新性
指标
	耐盐雾测试
	GB/T 10125-2012 
	72小时
	36小时
	-

	10
	
	硬度
	GB/T 230.1-2009
	HRC68
	HRC40
	-



[bookmark: _Toc35353330][bookmark: _Toc353278168][bookmark: _Toc323891329][bookmark: _Toc323891250][bookmark: _Toc324165027][bookmark: _Toc324165077]5 等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表4。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。
表3 指标评价要求及等级划分
	评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	[bookmark: _GoBack]核心指标先进水平要求
	创新性指标至少有1项达到先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标一般水平要求
	创新性指标至少有1项达到平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	——
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（规范性）
表1 铝合金导轮圆跳动公差值

	导轮直径d
mm
	圆跳动公差值t≤ mm

	
	基准水平
	平均水平
	先进水平

	
	T0
	T1
	T2

	
	径向
	端面
	径向
	端面
	径向
	端面

	30～50
	0.012
	0.020
	0.012
	0.020
	0.010
	0.015

	>50～80
	0.015
	0.025
	0.015
	0.025
	0.010
	0.020

	>80～120
	0.015
	0.025
	0.015
	0.025
	0.010
	0.020

	>120～180
	0.020
	0.050
	0.020
	0.050
	0.015
	0.040

	>180～250
	0.020
	0.050
	0.020
	0.050
	0.015
	0.040

	>250～315
	0.040
	0.120
	0.030
	0.100
	0.020
	0.080

	>315～400
	0.040
	0.120
	0.030
	0.100
	0.020
	0.080

	>400～500
	0.040
	0.120
	0.040
	0.120
	0.030
	0.100

	>500～800
	0.050
	0.150
	0.050
	0.150
	0.040
	0.120

	>800～1000
	0.060
	0.200
	0.060
	0.200
	0.050
	0.150





表2 铝合金导轮平衡精度
	转速
r/ min
	单槽式
	多槽式

	
	平衡型式
	精度等级
	平衡型式
	精度等级

	
	
	基准水平
	平均水平
	先进水平
	
	基准水平
	平均水平
	先进水平

	
	
	GE0
	GE1
	GE2
	
	 GM0
	 GM1
	 GM2

	≤320
	动平衡
	G40
	G40
	G16
	动平衡
	G40
	G40
	G16

	>320～800
	动平衡
	G40
	G16
	G6.3
	动平衡
	G40
	G16
	G6.3

	>800
	动平衡
	G16
	G6.3
	G2.5
	动平衡
	G16
	G6.3
	G2.5
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（规范性）
表3 铝合金计米轮圆跳动公差值

	计米轮直径d
mm
	圆跳动公差值t≤ mm

	
	基准水平
	平均水平
	先进水平

	
	T0
	T1
	T2

	
	径向
	端面
	径向
	端面
	径向
	端面

	60～90
	-
	-
	0.03
	0.08
	0.02
	0.06

	>90～180
	-
	-
	0.05
	0.10
	0.03
	0.08

	>180～340
	-
	-
	0.08
	0.15
	0.05
	0.10

	>340～520
	-
	-
	0.10
	0.18
	0.05
	0.15

	>520～700
	-
	-
	0.10
	0.20
	0.05
	0.15

	>700～1000
	-
	-
	0.12
	0.25
	0.10
	0.20




表4 铝合金计米轮平衡精度

	转速
r/ min
	单槽式
	多槽式

	
	平衡型式
	精度等级
	平衡型式
	精度等级

	
	
	基准水平
	平均水平
	先进水平
	
	基准水平
	平均水平
	先进水平

	
	
	GE0
	GE1
	GE2
	
	 GM0
	 GM1
	 GM2

	≤320
	动平衡
	-
	G40
	G16
	动平衡
	-
	G40
	G16

	>320～800
	动平衡
	-
	G16
	G6.3
	动平衡
	-
	G16
	G6.3

	>800
	动平衡
	-
	G16
	G6.3
	动平衡
	-
	G16
	G6.3
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