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一、工作简况

（一）背景和任务来源

习近平总书记指出，标准决定质量，有什么样的标准就有什么样的质量，只有高标准才有高质量。2017年9月，《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》提出实施企业标准领跑者制度。2018年6月，市场监管总局等八个部门联合印发了《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》，明确提出企业标准领跑者是以企业产品和服务标准自我声明公开为基础，通过发挥市场的主导作用，调动第三方评估机构开展企业标准水平评估，发布企业标准排行榜，确定标准领跑者，建立多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制。
对我国现代各个工业部门而言，金属是最重要的结构材料，然而，金属很容易受到介质的电化学效应影响，造成变质，以及还会收到外部环境的损坏。金属腐蚀是材料破坏的主要形式之一，金属腐蚀不但严重影响了国民经济的发展，而且给国防建设各个部门造成了巨大的损失。采用防锈油脂保护金属制品是最常见的金属防护方法，而低粘度润滑油型防锈油则是防锈油脂中应用最广泛的产品种类之一。目前国内的防锈油生产企业数量众多，但各个生产企业的产品参数各不相同，为保证消费者能够直观判断防锈油的质量优劣，高质标准化研究院（山东）有限公司（以下简称“高质院”）筛选全国范围内的低粘度润滑剂型防锈油企业标准，汇集梳理防锈油的各项指标，以期制定低粘度润滑油型防锈油企业标准“领跑者”评价团体标准该团体标准的制定，有利于增强消费者的知情权，指导消费者健康消费、理性消费；有利于加强企业标准化意识，围绕标准水平提升持续提高企业产品和服务质量，进一步提升企业的行业竞争力；有利于营造良好的市场竞争格局，形成优标优质优价，优胜劣汰的良好氛围。
（二）项目承研单位简况

高质院成立于2019年，是一家以标准化大数据为核心，服务于国家质量技术基础的混合所有制创新技术机构，是连接3个国际标委会秘书处、12个国际机构与标准化组织关键职务、11个对口国际标委会、8个对口国际机构的山东窗口，是国家氢能技术标准创新基地、国家智能铸造技术标准创新基地、国家绿色技术与标准创新基地的共建单位。

高质院具备专业标准解析能力和精确的标准数据处理能力，可充分利用大数据的优势，对企业标准、行业标准、国家标准数据进行解析和对比，筛选企业标准数据，对相关企业标准进行先进性技术评价。在标准化研究及应用、质量管理促进、品牌研究发展等方面提供综合性、权威性的技术服务。

高质院现任“中国标准化协会理事单位”、“中国机电装备维修与改造技术协会理事单位”、“山东省品牌建设促进会副理事单位”、“山东省大数据协会副会长单位”、“山东标准化协会副理事长单位”、“山东质量检验协会常务理事单位”等。

高质院十分重视人才队伍培养建设，全体标准化技术人员接受中国标准化研究院企业标准领跑者专题培训，为企业标准领跑者评价工作提供充分的人力资源和技术保障，具有权威性和专业性。

近年来，高质院共参与11项国家标准，主导和参与了5项地方标准、10项团体标准的制定，积极承担政府部门20多个标准化战略项目的课题研究。

高质院在标准培训方面做了大量工作，主要为提高企业技术人员及检测人员对于常规检测标准及其特殊领域检测标准的理解和掌握而推出，采用理论与实践相结合的方式授课，让培训学员充分掌握检测技术并统一操作手法，推动和提升行业高质量发展。

综上，高质院无论是科研技术和水平，还是对国家标准、行业标准的熟知、理解及操作能力，均是同行业中的佼佼者，有能力制定低粘度润滑油型防锈油产品的企业标准“领跑者”评价标准，并可保证评估结果数据分析的客观、公正、真实、准确。
二、标准制定的依据与主要工作研究过程
（一）制定的依据

1、按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》的要求和规定编写标准内容。
2、标准符合国家相关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求。
3、标准应具备科学性、先进性、经济行，切实可行。
（二）主要工作过程

1、前期研究

2020年12月，高质标准化研究院（山东）有限公司开展对低粘度润滑油型防锈油的调研活动，筛选出全国范围内公示的低粘度润滑油型防锈油企业标准，对其中的各项指标进行汇总分析，明确低粘度润滑油型防锈油生产行业的发展趋势和存在的问题，确定低粘度润滑油型防锈油企业标准“领跑者”评价标准的主要条款。
2、成立标准编制小组
2021年4月，由高质标准化研究院（山东）有限公司牵头，组建标准编制小组，召开了标准编制小组内部启动会议。标准编制小组制定了标准编制工作计划、编写大纲、明确任务分工及各阶段进度时间，并结合标准制定工作程序的各个环节进行了探讨和研究。并于2021年7月，编制完成《“领跑者”标准评价要求  防锈油》标准草案。
三、文件的主要内容及各项指标来源

1、范围

本标准规定了低粘度润滑油型防锈油“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本标准适用于低粘度润滑油型防锈油企业标准的水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参照使用。
2、评价指标体系
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标要求
	判断依据

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基础指标
	运动粘度（40℃）/（mm2/s）
	SH/T 0692
	符合标准要求
	GB/T 265

	2
	
	闪点/℃
	SH/T 0692
	
	GB/T 3536

	3
	
	倾点/℃
	SH/T 0692
	
	GB/T 3535

	4
	
	铜片腐蚀（100℃，3h）
	SH/T 0692
	
	GB/T 5096

	5
	
	酸碱反应
	SH/T 0692
	
	GB/T 259

	6
	
	色度
	GB/T 6540
	1～7
	GB/T 6540

	7
	
	油膜厚度/μm
	SH/T 0105
	15～35
	SH/T 0105

	8
	核心指标
	防锈性能
	盐雾试验/h
	SH/T 0692
	≥120
	≥72
	≥48
	SH/T 0081

	9
	
	
	湿热试验A级/d
	SH/T 0692
	≥15
	≥12
	≥8
	GB/T 2361

	10
	
	水分含量/%
	GB/T 260
	≤0.03
	≤0.07
	≤0.10
	GB/T 260

	11
	
	机械杂质含量（质量分数）/%
	GB/T 511
	无
	≤3
	≤5
	GB/T 511


四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准未采用国际标准和国外标准。
本标准为首次编制，国际和国内尚无同类评价标准。本标准大部分指标来源于现行行业标准SH/T 0692-2000《防锈油》，本标准的适用范围小于此项行业标准，但指标参数水平明显更高。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布。

八、代替或废止现行有关标准

本标准为首次发布。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、其它需要说明的事项

无。
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