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[bookmark: _Toc77761587]一、立项背景 
为推动先进引领性标准的市场化供给与实施，2015年《深化标准化工作改革方案》中提出培育发展团体标准和放开搞活企业标准；2018年，市场监管总局等部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。
为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，青岛汉缆股份有限公司、山东省电线电缆行业协会等共同制定《“领跑者”标准评价要求  海底电缆》标准。主要起草单位：青岛汉缆股份有限公司等，计划完成时间为2021年。该标准一方面可用于指导企业编写企业标准和对企业标准的水平进行评价，引导电缆产业对产品进行优化升级，促进海底电缆产业链向高质量方向发展；另一方面，标准的发布实施，可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案，并开展相关评估工作。
[bookmark: _Toc77761588]二、适用范围和拟解决问题
本文件规定了海底电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。
本文件适用于海底电缆企业标准水平评价，企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。
[bookmark: _Toc77761589]三、标准制定原则
本文件的制定依据以下原则：
1.适用性原则
本文件的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。
2.规范性原则
本文件根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015《“领跑者”标准编制通则》进行编制。
本文件编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。
3.先进性原则
本文件编制的过程中，充分调研产业链上下游企业，确定了评价体系和关键指标参数，关键技术指标与国内标杆企业和国际高端客户要求进行对比，达到并部分超越标杆企业水平。
[bookmark: _Toc77761590]四、主要工作过程
1.开展调研
[bookmark: _Hlk76041560][bookmark: _Hlk76041510]2020年11月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与背景调研，对海底电缆的国家标准、行业标准、团体标准进行了相关的检索和研究，与之相关的国家标准有：GB/T 2951.11《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》、GB/T 2951.12《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》、GB/T 2951.21《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》、GB/T 2951.31《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》、GB/T 3048.12 7 《电线电缆电性能试验方法》、 GB/T 3048.13《电线电缆电性能试验方法》、GB/T 3956 《电缆的导体》、GB/T 15972《光纤试验方法规范》、GB/T 16927.1《高电压试验技术》、GB/T 32346.1《额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件》、GB/T 32346.2《额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件》、GB/T 32346.3《额定电压220 kV(Um =252 kV)海底电缆及附件》、JB/T 10181.11《电缆载流量计算》、JB/T 11167.1《额定电压10kV至110kV海底电缆及附件》、JB/T 11167.2《额定电压10kV至110kV海底电缆及附件》、JB/T 11167.3《额定电压10kV至110kV海底电缆及附件》。
2.成立标准起草组
2020年12月，成立标准起草组，开展相关制定工作。本文件起草单位：青岛汉缆股份有限公司等。 

3.通过标准立项
本文件由山东省电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2021年7月完成标准立项，计划编号20210096。
4.行业专家研讨，形成征求意见稿
标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿，并于2021年7月向全社会公开征求意见。
5.征求意见处理
本文件由中国技术经济学会、山东省电线电缆行业协会于2021年7月15日-8月15日进行公开征求意见。收到来自3家单位的5条意见，2021年8月25日，召开了起草单位对征求意见处理讨论网络会议，修改标准稿件，形成送审稿。
[bookmark: _Toc77761591]五、标准主要技术内容
1.基础部分（第一至三章）
对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。
2.评价指标体系（第四章）
海底电缆“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。
（1）基本要求包括：
——提供产品质量与公开标准一致性承诺书。
——生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。
——企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
——企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。
（2）评价指标分类
——海底电缆“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。
——基础指标包括交流电压试验、导体检验、导体电阻、绝缘厚度测量、金属套厚度测量、外护套厚度测量、铠装金属丝测量、直径测量、导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试、电压试验、光纤色谱识别、光纤色散测量、光纤单元水密性试验、海底电缆和工厂接头的卷绕试验、XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验、导体接头拉力试验、工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验、软接头抗拉强度和断裂伸长率、半导电护套（若有）电阻率测量、光纤衰减系数测量。
——核心指标包括海缆本体局部放电试验、35kV及以下海底电缆绝缘偏心率、35kV以上海底电缆绝缘偏心率、软接头的局部放电试验、66kV及以下无工厂软接头一次交货长度、110kV、220kV无工厂软接头一次交货长度。
——创新性指标创新性指标为根据JB/T11167.1和GB/T 32346.1的要求进行的工程现场修理接头的制造和纵向径向透水试验
——核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共3个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。
表1  评价指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	指标水平分级
	依据和方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基准水平
	

	1
	基础指标
	交流电压试验
	GB/T 3048
	符合GB/T 3048交流电压试验要求
	GB/T 3048.8

	2
	
	导体检验
	GB/T 3956
	符合GB/T 3956导体检验要求
	GB/T 3956

	3
	
	导体电阻
	GB/T 3956
	符合GB/T 3956导体电阻要求
	GB/T 3956

	4
	
	绝缘厚度测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11绝缘厚度测量要求
	GB/T 2951.11

	5
	
	金属套厚度测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11金属套厚度测量要求
	GB/T 2951.11

	6
	
	铠装金属丝测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 32346.1铠装金属丝测量要求
	GB/T 32346.1

	7
	
	直径测量
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.11直径测量要求
	GB/T 2951.11

	8
	
	导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试
	JB/T11167.
GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1导体屏蔽和绝缘屏蔽电阻率测试要求
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	9
	
	光纤单元水密性试验
	GB/T 18480
	符合GB/T 18480光纤单元水密性试验要求
	GB/T 18480

	10
	
	海底电缆和工厂接头的卷绕试验
	JB/T11167
GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1海底电缆和工厂接头的卷绕试验要求
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	11
	
	XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验
	JB/T11167
GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1 XLPE绝缘微孔杂质和半导电屏蔽层与绝缘层界面的微孔与突起试验要求
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	12
	
	导体接头拉力试验
	GB/T 4909
	符合GB/T 4909.3规定的导体接头拉力试验要求
	GB/T 4909.3

	13
	
	工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验
	GB/T 2951
	符合GB/T 2951.21工厂软接头XLPE绝缘热延伸试验要求
	GB/T 2951.21

	14
	
	软接头抗拉强度和断裂伸长率
	JB/T11167
GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1软接头抗拉强度和断裂伸长率规定
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	15
	
	半导电护套（若有）电阻率测量
	JB/T11167
GB/T 32346
	符合JB/T11167.1/GB/T 32346.1半导电护套（若有）电阻率测量的要求
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	16
	
	光纤衰减系数测量
	GB/T15972
	符合GB/T15972.40光纤衰减系数测量的要求
	GB/T15972.40

	17
	核心指标
	海缆本体局部放电试验
	GB/T 3048
	试验灵敏度小于4 PC
	试验灵敏度4~6 PC
	试验灵敏度6~8 PC
	GB/T 3048.12

	18
	
	35kV及以下海底电缆绝缘偏心率
	JB/T11167
	7%
	7%~8%
	8%~10%
	JB/T11167.1

	19
	
	35kV以上海底电缆
绝缘偏心率
	GB/T 32346
	5%
	5%~6%
	6%~8%
	GB/T 32346.1

	20
	
	软接头的局部放电试验
	JB/T11167
GB/T 32346
	试验灵敏度小于4 PC
	试验灵敏度4~6 PC
	试验灵敏度6~8 PC
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	21
	
	66kV及以下无工厂软接头一次交货长度
	计米测量
	20km以上
	15km~20km以内
	15km以内
	计米测量

	22
	
	110kV、220kV无工厂软接头一次交货长度
	计米测量
	18km以上
	10km~18km以内
	10km以内
	计米测量

	23
	创新指标
	工程现场修理接头的制造
	JB/T11167
GB/T 32346
	满足标准要求
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1

	24
	
	纵向、径向透水试验
	JB/T11167
GB/T 32346
	
	JB/T11167.1/
GB/T 32346.1



3.评价方法（第五章）
评估结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入海底电缆企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入海底电缆的企业标准“领跑者”候选名单。

表2  指标要求等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平要求
	创新性指标至少有1项达到先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标平均水平要求
	创新性指标至少有1项达到平均水平要求

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标基准水平要求
	—


[bookmark: _Toc77761592]
六、预期作用和效益
本文件主要针对海底电缆“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。
[bookmark: _Toc77761593]七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况 
本文件属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本文件所评价内容的评测标准。 
[bookmark: _Toc77761594]八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 
本文件与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。 
[bookmark: _Toc77761595]九、重大分歧意见的处理经过和依据 
[bookmark: _GoBack]目前无重大分歧意见。 
[bookmark: _Toc77761596]十、贯彻国家标准的要求和措施建议 
标准实施后组织标准宣讲，在2021年XX月XX日行业会议上宣贯，促进标准顺利实施。
