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一、任务背景

（一）宏观背景

随着城市人口的增长、市政服务设施的不断完善、污水处理技术的不断提高，城镇污水处理厂的污水污泥产生量不断增加，污水污泥的处理效果如何成为关系人类环境的重要问题，目前世界各地对此均予以高度重视。据数据显示，我国目前污水处理总量大约2亿吨/天，粗算产生湿污泥量约为20万吨/天，其中约3000万吨污泥没有得到妥善安置。污泥处置的方法多种多样，大体可分为抛弃型和资源型两类。抛弃型主要有填埋和投弃等，资源型主要有土地利用、焚烧和综合利用等。2021年，国家发改委发布关于《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号，以下简称《规划》）其中提出“破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化”，鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理，对土地资源紧缺的大中型城市推广采用“干化+土地利用”等模式。

污泥干化一体化装备是利用热能将污泥中水分快速蒸发的一种处理工艺，其特点是：（1）集约化，一体化处理，占地面积小。（2）机械化，全自动化操作，装置安全、高效。（3）
减量化，干化可以使污泥大幅度缩减体积和重量，便于运输和消纳。（4）稳定化，干化后污泥含水率可降低为10%，污泥性质稳定，不易腐败。（5）资源化，干化污泥为颗粒状（也有粉末状），具有广泛用途，如用作绿化肥料、土壤改良剂、吸附剂等。
本次制定的《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》主要规定了污泥干化一体化装备的术语和定义、设计、施工、验收的技术要求。《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》由中国技术经济学会提出并归口。文件的起草单位有：仁天环保科技有限责任公司、湖南楚熵信息科技有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司。《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》团体标准制定，        
（二）项目承研单位简况

仁天环保科技有限责任公司成立于2019年11月，是一家以污泥和垃圾处理处置技术为核心，从事城市污泥与农村垃圾处理设备的研发、生产和运营的综合性企业。企业拥有自主知识产权的发明专利2项，其中在职博士生导师4人，专家教授6人，服务团队近60人。公司先后与湖南大学、中南大学、浙江大学等知名学府合作并成立实验室，在把握污泥和垃圾处理的发展趋势的基础上，不断积累并掌握了环保行业污泥和垃圾处理细分领域先进技术，公司自主研发的污泥干化碳化处理一体化装备等产品服务了数十个项目，并获得市场的高度认可，在城市污泥和农村垃圾处置设备领域走在了国内同行业前列，设备相关参数及性能目前处于国内领先。

公司在污泥处理与处置领域拥有一系列的核心技术与产品，主要核心产品包括污泥干化碳化处理一体化装备，完成污泥处理与处置综合治理项目数十个，在环保领域产生了显著的影响。

1.1 主要工作过程

1.1.1成立标准起草组

2022年4月，仁天环保科技有限责任公司、湖南楚熵信息科技有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司作为起草单位，成立标准起草组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》标准研究工作。

1.1.2开展调研，形成标准草案

2022年4月~5月，由湖南楚熵信息科技有限公司牵头，组织仁天环保科技有限责任公司、湖南永瑞标准化服务有限公司进行实地调研。组织召开研讨会议对《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》的制定进行研究，编制组到仁天环保科技有限公司的生产车间及污泥干化项目现场，对污泥干化过程、干化后的污泥产品及其技术要求、技术指标的进行了全面详细的了解，确定工作的主要方向，并组织编写项目建议书和标准草案。5月初，中国技术经济学会组织专家论证会议，对项目建议书进行了专家质询，同意报送该标准的项目建议书。并于5月18日下达立项通知【计划编号：20220143】。该标准由中国技术经济学会提出，中国技术经济学会归口。
1.1.3形成征求意见稿

6月~9月，编制组开展了大量的研究和调研工作，编写《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》讨论稿，经多次讨论，形成征求意见稿。6月4日、7月28日、9月29日起草组召开标准线下研讨会，对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。10月8日，该标准在中国技术经济学会和全国团体标准信息平台公开征求意见。，该标准在中国技术经济学会全国团体标准信息平台公开征求意见，同时编制组向标准专家和行业专家发出定向征集意见书。
1.2主要参加单位

主要参加单位：本标准由湖南楚熵信息科技有限公司负责项目的组织实施、文件的起草工作，包括起草标准文件、调研报告、编制说明等，确定验证试验的工作路线、工作内容、方法及验证试验的具体实施单位。仁天环保科技有限责任公司按照项目组的要求，承担了标准的试验验证工作，对本企业的产品进行了全面的试验测试，就《城镇污水处理厂污泥干化一体化装备技术规范》标准的技术指标等修订项目开展自行验证，提供了本企业的大量测试数据，为项目组提供了验证试验数据。湖南永瑞标准化服务有限公司为标准制定提供技术支持。
起草单位：仁天环保科技有限责任公司、湖南楚熵信息科技有限公司、湖南永瑞标准化服务有限公司。
二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

1、代表性原则

按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，在国内外类似标准比对分析基础上，开展行业及其发展前景的调查分析，选取产品技术要求等具有代表性。

2、适用性原则

应在确保具备产品相关指标检测方法和中国实验室试验能力的基础上，鼓励选用国际或国内相关标准中的指标及先进指标要求。

3、兼容性原则

应在指标相关性分析的基础上，兼顾产品性能与功能性能，合理确定技术要求与技术参数的计算方法。
4、引领性原则

该产品目前在国内竞争对手较少，相关技术条件与检验要求具有行业引领性。
5、科学性原则

在制标过程中根据行业特点与发展方向，结合国标及相关其他类似标准的要求，科学地选择技术要求与对应的技术参数。
2.1.2 标准编制的依据

1、按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写标准内容；

2、本文件要与已颁布实施的相关标准，尤其是与污泥干化、污泥泥质相关的标准进行很好的衔接； 

3、本文件应尽量与国际上的相关标准接轨，但也要充分考虑该产品的实际情况和发展水平，使标准具有较强的科学性、先进性和可操作性。

2.2 标准适用范围及主要内容

2.2.1 范围

本文件规定了城镇污水厂污泥干化处理一体化装备的术语和定义、前期分析、设计、施工及验收。
本文件适用于含水率不高于80%城镇污水厂污泥干化处理的项目建设。
2.2.2 规范性引用文件

列出了文件的规范性引用文件。规范性引用文件包含国家强制标准、国家推荐标准、行业标准，包括：GB/T 1865、GB/T 3836、GB/T 4208、GB 8923、GB 12348、GB 14554、GB 16297、GB18918、GB 19517、GB 24188、GB 50014、GB 50016、GB 50093、GB 50140、GB 50169、GB 50184、GB/T 50185、GB 50222、GB 50231、GB 50235、GB 5024、GB/T 50243 GB 50303、GB 50316、GB 50974、CJ/T 221。
2.2.3 术语和定义

列出了术语“城镇污水处理厂污泥”“干化处理 ”“原污泥”及其定义。

2.2.4 前期分析

列出了工作原则、气候条件分析、原污泥种类及特性分析、污泥处理规模分析、工作环境适用性分析的技术要求。
2.2.5 设计

列出了工艺流程图、外部环境要求、设备选型、污泥贮存、接收及输送模块、干化处理、电气及自动化、消防、废水及尾气处理、防锈、涂装、安全防护（防爆）、报警、保险设施设计技术要求。
2.2.6 施工

列出了一般规定、设备安装施工、电气及自动化系统、消防、防锈、喷涂、涂装、安全防护、报警、保险设施施工技术要求。
2.2.7 验收

列出了基本要求、设备验收、工程施工验收技术要求。
三、标准中涉及专利情况

无。
四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准主要针对城镇污水处理厂污泥干化一体化装备设计、施工、验收的技术要求进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

八、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。
九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）
本文件由中国技术经济学会提出并归口。
十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

